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KRPAN - Accessori

TRASCINATORE A CATENA RV 45

   Dati tecnici 

Azionamento  

sistema idraulico CS 
 

Comando 

 

Comando CS
 

L x L x A 

 

3890 x 2005 x 1315 
 

Peso (kg) 

 

449
 

Piano di lavoro necessario (m) 

 

cca 9 x 4,5
Lunghezza dei tronchi (m) fino 6
Portata ossia potenzialità (t/m3) 4,5/6
Rulli idraulicamente azionatiper alimentazione
traversale (pezzi)

3

Catena azionata idraulicamente per
alimentazione longitudinale (pezzi)

2

   Vantaggi

Portata di 4,2 t, pari a circa 6 m³ di legname per carica: si carica una volta e si lavora a lungo senza fermarsi
Accoglie tronchi interi di lunghezza superiore a 6 m
Tre rulli idraulici per l'alimentazione trasversale, che presentano i tronchi alla macchina uno per volta
Due catene idrauliche per l'alimentazione longitudinale di serie, tre disponibili in opzione
Azionata e comandata dall'impianto idraulico della macchina combinata, dalla stessa postazione di lavoro
Richiede un piano di lavoro di circa 9 × 4,5 m
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   Descrizione

La rampa a catena RV 45 è l'accessorio che trasforma la macchina combinata in una vera linea di produzione. Si carica con il
caricatore forestale o con la gru del rimorchio, fino a 4,2 t di tronchi interi, e da quel momento alimenta la macchina da sola:
le catene fanno avanzare i tronchi in lunghezza, i rulli li spostano trasversalmente e li presentano al piano di taglio uno alla
volta.

È la configurazione da scegliere quando la legna da ardere è un'attività vera e non un lavoro occasionale, perché l'operatore
resta alla postazione di comando e non tocca più il legname. La versione RV 45 M offre le stesse prestazioni su un telaio
predisposto per lo spostamento, per il quale KRPAN prevede un gancio di traino dedicato sulla macchina combinata.
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