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KRPAN*

KRPAN - Accessori

AZIONAMENTO A MOTORE ELETTRICO MP 20

Motore elettrico
15 kW /20,4 CV; 1440 min.-1, 50 Hz, 3 fase,
400V

Comando 430

Peso (kg) 261

Fa lavorare la macchina combinata senza trattore: il trattore resta libero per gli altri lavori aziendali
Nessun consumo di gasolio e nessun gas di scarico: adatto al lavoro sotto tettoia o in capannone
Rumorosita sensibilmente inferiore rispetto al trattore

Trasmissione tramite albero cardanico, esattamente come dalla presa di forza

Motore elettrico da 15 kW / 20,4 CV, dimensionato per le lavorazioni ordinarie di legna da ardere
Peso di 261 kg: si posiziona una volta e resta al servizio della macchina

Descrizione

Tenere un trattore fermo per ore ad azionare la macchina combinata & costoso e, al chiuso, anche scomodo per i gas di
scarico e il rumore. L'azionamento elettrico risolve entrambe le cose: prende il posto del trattore e trasmette il moto alla
macchina attraverso I'albero cardanico, con una spesa di esercizio nettamente inferiore.

L'MP 20, con i suoi 15 kW / 20,4 CV, ¢ la versione per le lavorazioni ordinarie di legna da ardere. Chi lavora conto terzi o
affronta continuativamente i diametri piu impegnativi trovera piu adatto I'MP 30 da 22 kW / 30 CV. In entrambi i casi serve un
allacciamento elettrico adeguato alla potenza del motore, da verificare prima dell'acquisto.
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