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KRPAN - Accessori

SE 60H

   Dati tecnici

Azionamento idraulico
Portata olio richiesta 60 l/min
Velocità turbina 2800 min⁻¹

   Vantaggi

Azionamento idraulico dalla macchina combinata: funziona ovunque, anche senza corrente elettrica
Portata richiesta di 60 l/min, la più alta della gamma, per l'aspirazione più energica
Indicata per le lavorazioni continuative, dove la segatura prodotta è molta
Aspira la segatura dal punto di taglio e la scarica fino a 5 m di distanza
La segatura raccolta resta pulita e riutilizzabile: lettiera, bricchettatura, combustibile
Tubi da Ø 140 mm, 3 m in aspirazione e 5 m in mandata
33 kg: si sposta a mano e si posiziona dove serve

   Descrizione

È l'unità aspirante più potente della gamma KRPAN: richiede 60 l/min di portata d'olio e in cambio garantisce l'aspirazione più
energica, quella che serve quando la macchina combinata lavora per intere giornate e la segatura prodotta è molta.

Come le altre versioni idrauliche non ha bisogno di alcun allacciamento elettrico: prende forza dalla macchina, quindi lavora
anche in bosco o in un piazzale senza corrente. Prima di sceglierla conviene verificare che l'impianto idraulico disponga
effettivamente della portata richiesta; in caso contrario le versioni SE 40 H e SE 25 H offrono lo stesso servizio con esigenze
più contenute.
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